


TECHNISCHEDATEN

Laminat - Premium Kollektion
Eiche Seewald, Lichtenwald, Tuniswald, Buchwald, Fürstenwald, Friedewald, Hohenwald

Produktinformationen
Klick-System CLIC it!

Dielenmaß 1.292 x 246 x 8 mm

Paketinhalt (VPE) 8 Dielen = 2,542 m²

Trägermaterial HDF-Quell Stopp Plus (Emissionsstandard E1, CARB2/TSCA VI)

Nutzungsklasse 32

Akklimatisierung 48 Stunden gemäß erwarteten Raumklima

Garantie Privat 20 Jahre

Garantie Gewerbe 5 Jahre

Fußbodenheizung

Geeignet bis max. 28° C
Zu schnelle Aufheizvorgänge vermeiden.
Keine Verlegung auf Flächenheizungenmit Nachtspeicherfunktion.
Verlegung nur auf elektrischen Flachen- / Folienheizungenmit
ausgestatteten Temperaturfühler- und regler .

Eigenscha� Norm Wert
Formaldehydgehalt EN 717-1 E1

Wärmeleitfähigkeit EN 12667 0,12 W/(m*K)

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667 0,06 R [(m²*K)/W]

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl-s1

Gleitwiderstand EN 13893 DS, ≥ 0,3

Antistatische Eigenscha�en EN 1815 Ja, < 2 kV

Abriebbeständigkeit Verfahren A EN 13329 AC4 / ≥ 4.000 Zyklen

Stoßbeständigkeit
(kleine/ große Kugel)

EN 13329
≥ 12 N

≥ 750 mm

Fleckunempfindlichkeit EN 438-2
Gruppe 1 + 2: Grad 5
Gruppe 3: Grad 4

Dickenquellung ISO 24336 ≤ 18 %

Eindruck nach konstanter Belastung ISO 24343-1 ≤ 0,05 mm

Auswirkung eines Möbelfußes EN 424 (Fuß Typ0)
keine sichtbaren Veränderungen

oder Schäden

Stuhlrollenversuch EN 425 25.000 Zyklen

Verbindungsfestigkeit längs/quer ISO 24334
≥ 1,0 kN/m /
≥ 2,0 kN/m

Maßtoleranzen der Diele ISO 24337
Länge ± 0,5 mm
Breite ± 0,1 mm
Dicke ± 0,5 mm

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.


